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VALUTAZIONI GEOLOGICHE E SISMICHE

Si allegano di seguito la documentazione relativi agli aspetti simici e geologici finora prodotta

in sede di formazione dello strumento.



AMBITO B.1



COMPATIBILITA’ SISMICA

Si riporta un estratto della Relazione Geologica-Geotecnica a firma del dott. Geol.
Stefano Maresta, la parte piu significativa e pertinente, redatta per il sito in esame in
occasione della denuncia di inizio lavori per il gia richiamato P.d.C N. 361 del

30.07.2008

RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E SISMICA DEL TERRENO D1
FONDAZIONE DESTINATO AD UN PROGETTO DI COSTRUZIONE DI
NUOVO EDIFICIO

PROPRIETA': SIGG. BOLELLI CLAUDIO E VALERIO
LOCALITA’: FUNO, VIA FUNO

DATA : OTTOBRE 2009

IL TECNICO

S
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Area indagata

11.4 ANALISI DEL RISCHIO ALLA LIGUEFAZIONE

La verffica alla liquefazione & stata effeftuata sulla frazione limoso-sabbiosa (satura),
presentie secondariaments in corfisponderza di entrambe le prove CPT. Gli Fs calcolsti
hanno fomito valori inferiori a 1,0; a questo punto & bene precisare che il livello compreso tra
3,4 ¢ 6,0 metri da p.c nella CPT 1 in reaitd & costituito da altemanze decimetriche di terreni
di varia natura (limoso-argiliosi, limoso-sabbiasi, sabbie, limi), pertanto viene meno una delle
condizioni fondamentali per il verificamsi della liquefazione, vale a dire sabbie fini di spessore
almeno pari a 3 metri. Inolire kb strates pit profondo, i cui tetto & stato intercettato a 6,0 m da
p.c. nella CPT 1 e a 5,6 m da pc. mella CPT 2, risulta sovrastato da temeni in prevalenza
timoso-argillosi, per unc spessore cemplessivo pari a circa 5,0 m (riferiti al piano di posa
della fondazione), oltre ad essere per sua natura in parte coesivo. Pertanto si delinea una
situazione per la quale non vi sono le condizioni favorevoli afla liquefazione dei terreni.

Di seguito vengono riportati i paramaetri sismici classificativi dell'area in esame

{Categoﬁa di suolo Ve il l Cu media Ag S II

| T T |
i C y 1 84 kPa 015g 1,25
L. _
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Come sintesi il geologo si pronuncia in questo modo:

Tutti gli elementi acquisiti in corso d'opera permettono di fornire, relativamente ad ogni
aspetto delle verifiche effettuate, le informazioni atte a supportare la progettazione e ad
esprimere un giudizio di idoneita complessiva dell'area e del termeno investigata, per l'uso a
cui veranno destinati.

Montalbano, Ottobre 2009

Committonte: Sigg. Bolelli Chudic ¢ Velario
I R RN~

Dalla lettura della relazione, riportata si rileva che il terreno:

- editipo C (la stessa cosa, a livello piu generale, & rilevabile anche dalla relazione
geologica- mictozonazione sismica allegata al PSC del comune di Argelato);

- non presenta condizioni che possano favorire il processo di liquefazione;

- ha caratteristiche geo-meccaniche idonee per essere utilizzato a fini edificatori,
senza particolari accorgiment;

E’ evidente che in fase i redazione del P.U.A., se questa manifestazione di interesse

verrd accettata, saranno estese le prove geognostiche allintera area, per un
campionamento piu affidabile.
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In ogni caso, in via preliminare, si allega una tabella con i dati utili per la
progettazione sismica degli edifici, per il suolo in esame ed assunto:

- vita nominale 50 anni
- categoria d’uso I1
- categofia terreno @

- categoria topografica T1 = 1

Parametri indipendenti Punti dello spettro di risposta

sLv
0.161 g 0.000 0.233
2.570 Te- _ 0.148 0400
0.276 s Tee 0443 | 0400
1.452 0.529 0.335
1.606 0.614 0.288
1.000 0.700 0.253
1.500 0.786 0.225
0.871 0.203
0.957 0.185
Parametri dipendenti 1.043 0.170
1.452 1.128 0.157
0.667 1.214 0.146
0.148 s 1.300 0.136
0.443 s 1.386 0.128
2.243[s 1.471 0.120
1.557 0.114
1.643 0.108
Espressioni dei parametri dipendenti 1.728 0.102
1.814 0.098
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AMBITO 7



7. COMPATIBILITA’ SISMICA

Si riporta un estratto della Relazione Geologica-Geotecnica redatta dallo studio

GEO GROUP stl, a firma del dott. Geol. Dallari - la parte piu significativa e
pertinente - redatta in occasione della richiesta del P.d.C per il lotto n. 8 ( mapp.259),

Iintervento piu consistente realizzato sull’area,

ovviamente considerazioni valide

solo per quel lotto, ma dalle quali ¢ possibile avere utili indicazioni sul tipo di terreno

e delle eventuali problematiche che si potrebbero incontrare in sede di esecuzione.

RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA
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